CERTIFICADO DE PRUEBAS N° 22000375

__________________________________________________________


Cliente                                                                     Orden dada el:          22.07.1999

Eurosuelos-pvc  




Entrada de las pruebas:    21.07.1999

C/ Barcelonés, 4                         


43820 Calafell Tarragona
Orden del pedido

Comprobación de un revestimiento heterogéneo de suelos a base de PVC.

Descripción de la prueba entregada y de su cantidad, así como la designación de la prueba

10 m² de un revestimiento heterogéneo para suelos a base de PVC con un 5% aprox. de componentes ajenos a base de PE, goma, siliconas y cobre.

Designación:

„NICOCYL 10 mm“

Espesor nominal:
10 mm

Forma de suministro:
Planchas (500 x 500) mm

Color:


Negro

Descripción de la toma de la prueba

Las pruebas fueron enviadas por el cliente a MPA NRW.

Los ensayos se basan en las prescripciones/descripciones

DIN EN 649:1997-01 „Revestimientos elásticos de suelos, según especificación de revestimientos homogéneos y heterogéneos a base de cloruro de polivinilo“

DIN EN 685:1996-07 „Revestimientos elásticos de suelos; clasificación“

DIN EN 1081:1998-04 „Revestimientos elásticos de suelos; determinación de la resistencia eléctrica“, métodos A y B

DIN EN 423:1993-10 „Revestimientos elásticos de suelos; comportamiento respecto a las manchas“

DIN 53505:1987-06 „Comprobación del caucho, alastómeros y materiales plásticos; ensayo de la dureza según  Shore A y Shore D“

La validez de este certificado de pruebas caduca el 30-11-2004.

Los resultados de las pruebas se refieren exclusivamente a las pruebas anteriormente citadas.

DIN EN ISO 527-1:1996-04 „Materiales plásticos; Determinación de las propiedades de alargamiento, parte 1: generalidades“

DIN EN ISO 527-3:1995-10 „Materiales plásticos; determinación de las propiedades de alargamiento parte 3: condiciones de comprobación para láminas y planchas“

Ensayo de alargamiento

ISO 527-3/1B/20

Cuerpo a ensayar:


Tipo 1B según ISO 527-3

Toma del cuerpo a ensayar:

Tirando sin dirección predominante

Dispositivo de ensayo:

Máquina universal de ensayos DIN 51 221 parte 1 – 2 




kN – clase 1 con dispositivo medidor de dilataciones sin 




puntos de contacto

Velocidad de ensayo:


20 mm/min.

DIN EN 1399:1998-02 „Revestimientos elásticos de suelos; resistencia contra el apagado o quemado de cigarrillos“

DIN 52615:1987-11 „Ensayos técnicos de la protección térmica; determinación de la infiltración de vapor de agua en materiales de construcción y aislantes“

Cantidad de los cuerpos a ensayar:
5

Ensayo de testigo:


1

Condiciones supletorias:

23-0/85

DIN 4102:1998-05 „Comportamiento respecto a la inflamación de los materiales y piezas, parte 1: designación de materiales, requisitos y ensayos“, apartado 6.2 –clase de material B2-

DIN 52210, parte 3:1987-02 „Ensayos acústicos del material, amortiguación al aire y al ruido de choques o de pasos, ensayo de piezas en bancos de verificación y entre los distintos recintos de la construcción“

DIN 52612:1979-09 „Determinación de la conductibilidad térmica mediante el aparato para planchas“

DIN 52614:1974-10 „Determinación de la derivación del calor de los suelos“

Condiciones ambiente: Clima normal DIN 50 014-23/50-02

Resultados de los ensayos

Véanse anexos 1 hasta 3

Evaluación/clasificación

Los resultados de los ensayos realizados cumplen con las exigencias de DIN EN 649.

El revestimiento de suelo comprobado  „NICOCYL 10 mm“corresponde a las exigencias de clasificación DIN EN 649/DIN EN 685, tal como se explica a continuación:

Grupo de desgaste:

P

Zonas de aplicación:
clase 34 y 43
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Resultados de los ensayos

Revestimiento de suelos a base de PVC y designación „NICOCYL 10 mm“

Forma de suministro:
Planchas



Color:

Negro

	Propiedades
	
	Unidad
	Valores extremos
	Valor medio
	Requisitos

DIN EN 649

	Largo lateral
	
	mm
	Corresponde a
	≤ 0,13% bis máx. 0,5 mm

	Angulosidad recta y alineación
	
	mm
	Corresponde a
	≤ 0,35 mm*

≤ 0,50 mm**

	Espesor total


	
	mm
	9,80

10,08
	9,95
	Valor medio + 0,13    -0,10

del valor nominal

Valor individual ± 0,15

del valor medido

	Masa total respecto a la superficie
	
	g/m²
	13540

14229
	13884


	   + 13%         -10%

del valor nominal

	Densidad
	
	g/cm³
	1,45        1,46
	1,45
	± 0,05 del valor nominal

	Huella restante
	
	mm
	0,10        0,11
	0,10
	≤ 0,1

	Modificación de medidas tras

someter a calor
	Dirección

1

Dirección

2
	%

%
	-0,05        0,03

-0,05        0,08
	-0,01

0,003
	≤ 0,25*

≤ 0,4**

≤ 0,25*

≤0,4**

	Deformación tras someter a calor
	
	mm
	No se constata deformación


	≤ 2*

 ≤ 8**

	Flexibilidad

(diámetro del mandril de comprobación 20 mm)
	
	mm
	No se originan grietas
	No se originan grietas

	Color resistente a la luz artificial (pureza luminosa según DIN 54 004)
	
	Clase
	                     >

        
	6


	Como mínimo 6

	Comportamiento al desgaste pr EN 660-1
	
	mm
	0,13        0,14
	0,14
	(v. clasificación)

	Efecto de los rodillos de ruedas
	
	--
	Corresponde a


	Sólo modificaciones ligeras de la superficie, no se presenta deslaminación

	Resistencia e costuras
	
	N/50

mm
	731        867
	806
	Valor medido ≥ 240

Valor individual ≥ 180**


*)
Estos requisitos tienen sólo validez para recubrimientos de suelos que vayan a ser colocados según el método de junturas en seco.

**)
Estos requisitos tienen sólo validez para recubrimientos de suelos previstos para ser soldados.

Especificaciones del fabricante (valores nominales)

· Largo de los lados de las planchas para el suelo:
(500 x 500) mm

· Espesor:




10 mm

· Peso de la superficie:



14500 g/m²

· Densidad:




1,44 g/cm³

Anexo 2 de 3

Resultados de los ensayos

Recubrimiento para suelos a base de PVC con la designación „NICOCYL 10 mm“

Forma de suministro:
Planchas


 Color:

Negro

	Propiedades
	
	Unidad
	Valores extremos
	Valor medio

	Resistencia de paso R1


	
	Ohmio
	1,7 x 1010
2,5 x 1010 
	Valor mediano

2,5 x 109

	Resistencia a la derivación a tierra R2


	
	Ohm
	1,3 x 109

1,6 x 109
	Valor mediano

1,6 x 109

	Comportamiento respecto a manchas*

Tiempo de actuación: 30 minutos

y                   2 horas
	
	_


	Tras la limpieza con un paño de lana empapado de alcohol no se alteró en absoluto la superficie del recubrimiento. Corresponde en la totalidad de los casos al índice de evaluación 0 según DIN EN 423

	Dureza Shore
	
	
	46            49
	47

	Resistencia al estirado
	
	N/mm²
	  6,83         8,51
	  7,77

	Dilatación con resistencia al estirado
	
	%
	28,0         52,7
	40,5

	Comportamiento respecto al fuego orientado según  B2
	
	-
	Corresponde a la clase de material B2



	Medida de optimización al ruido de los pasos*
	
	∆L’w
	9
	dB

	Conductibilidad térmica-
	a 10 ºC
	
	
	0,1569

	Resistencia
	a 20 ºC y 65% humedad relativa del aire
	(m²•K)W
	
	0,1486



	Calor-
	W1
	KJ/m²
	
	22

	Derivación***
	W10
	KJ/m²
	
	126

	Infiltración del vapor de agua
	WDD
	
g/(m²•d)
	    0,103      0,136 
	0,126

	Cantidad de resistencia difusora al vapor de agua
	
	µ
	    30900     41300 
	33900

	Difusión del vapor de agua-

Equivalente al espesor de la capa de aire
	
	Sd m
	         300     396
	327


*)
Sustancias utilizadas: Acido acético del 5%; sosa cáustica del 10%; acetona; fuel-oil; aceite de oliva, mantequilla (de tipo corriente en el mercado); grasa Staufer; betún para calzado (marrón claro); leche; etanol del 96%; glicerina; metanol; aceite mineral; sangre, orín, vino.

**)
El recubrimiento del suelo se ha fijado con pegamento.

***)
En base a las derivaciones del calor determinadas ha sido posible clasificar el recubrimiento de suelos „NICOCYL 10 
mm“en la clase de derivación de calor “extraordinariamente caliente para los pies”.

****)
Como los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites comprobables en el margen técnico de medición, sólo nos es posible los límites inferiores y superiores. Si el resultado corresponde a un valor sd > 1500 m podemos declarar el material, en su espesor comprobado, como “prácticamente hermético al vapor de agua”.
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Resultados de los ensayos

Recubrimiento para suelos a base de PVC con la designación „NICOCYL 10 mm“

Forma de suministro:
Planchas


 Color:

Negro

Resistencia contra el apagado de cigarrillos

Método Ha (apagado de un cigarrillo)

	Designación del recubrimiento
	Clase de cigarrillo
	Descripción del producto de limpieza utilizado para el proceso de limpiado de la superficie del recubrimiento del suelo


	Resultados

Fase*

EN 1399

	
	REVAL


	Limpieza con un
	4

	NICOCYL 10 mm
	Roth-Händle


	paño de lana
	4

	
	Gauloises


	empapado de alcohol
	4


Método B (dejar quemar un cigarrillo)

	Designación del recubrimiento
	Clase de cigarrillo
	Descripción del producto de limpieza utilizado para el proceso de limpiado de la superficie del recubrimiento del suelo


	Resultados

Fase*

EN 1399

	
	REVAL


	Limpieza con un
	4

	NICOCYL 10 mm
	Roth-Händle


	paño de lana
	4

	
	Gauloises


	empapado de alcohol
	4


*)
Aclaraciones:
5 No se presenta una modificación visible

4 Modificación ligera del brillo reconocible sólo desde determinados ángulos de vista se reconoce una ligera modificación tirando hacia un color ligeramente marrón

3 Modificación moderada del brillo y/o coloración marrón

2 Fuertes huellas marrones pero sin dañar la superficie

1
Formación de ampollas y/o daño de la superficie 
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